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ELENCO PREZZI
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, laregolarizzazione delle pareti secondo profili
a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero pe

dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/66) mc 4,66
Nr. 2 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 |organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e
a ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tre/19) mc 3,19
Nr. 3 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti damovimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 |anche amano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a50 g, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento
a del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta

euro (trenta/90) mc 30,90
Nr. 4 Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, daimpiegare nei tratti attraversanti cavita, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni
E.02.040.010 | accorgimento e magistero atto ed evitare deformazioni del palo Lamierino in ferro
a euro (uno/75) kg 1,75
Nr. 5 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
E.03.010.010 | Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
.c previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C20/25

euro (centoquindici/71) mc 115,71
Nr. 6 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 | disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulituradel materiale per il
.a reimpiego; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture

di fondazione

euro (ventiquattro/95) mq 24,95
Nr. 7 Pavimentazione in cubetti di pietralavica e/o porfido, postain opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte,
E.22.010.010 |compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di
a sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colatadi cementc

liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli amisura, carico, trasporto e scarico arifiuto, aqualsiasi distanza,

del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 4x4x6 cm

eur o (sessantasette/87) mq 67,87
Nr. 8 Cavoin cordadi rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione
L..02.010.040 |di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasivadi colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
b temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrariportare stampigliato arilievs

ladesignazione CEl, lamarca, laprovenienzaeil marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm?

euro (due/10) m 2,10
Nr. 9 Cavoin cordadi rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione
L..02.010.050 |di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasivadi colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
d temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrariportare stampigliato arilievs

ladesignazione CEI, lamarca, laprovenienzaeil marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm?

euro (tre/97) m 3,97
Nr. 10 Cordain rame nudo, fornita e postain opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
L.05.010.010 | Sezione nominale 35 mm?
d euro (cinque/43) m 543
Nr. 11 Dispersore acroce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
L.05.020.010 |alacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5
a m

euro (ottantadue/07) cad 82,07
Nr. 12 Allaccio Enel ale utenze il tutto per rendereil lavoro compiuto a perfettaregola d'arte
NPO1 eur o (centocinquanta/00) acorpo 150,00
Nr. 13 Palo di arredo urbano con lampade a LED da 120 Watt fornito e posto in opera per rendereil lavoro compiuto a perfetta regoladarte
NP02 euro (duemilaquar anta/00) cadauno 2'040,00
Nr. 14 Recinzione provvisionae di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di
P.01.010.060 |color arancio brillante amaglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel
.c terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e postain opera, compresi ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito ¢

perfetta regola d'arte compreso |o smontaggio afine lavoro Altezza pari 21,80 m

euro (venti/39) mq 20,39
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Nr. 15 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso /o cementizio anche armato per la
R.02.010.050 | creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondita di taglio da 151 2200 mm
.c euro (quattordici/35) m 14,35
Nr. 16 Demolizione di massi, massetto continuo in cal cestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito amano €/o con
R.02.060.022 |l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi I'accatastamento dei materiali di risultafino ad unadistanzad
e 50 m Armati di altezzada 10,1 a20 cm

euro (trentaquattr o/94) mq 34,94
Nr. 17 Rete in acciaio elettrosal data a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche vigenti, di qualsiasi dimensione,
R.05.030.015 |lavorata, tagliata a misura e postain opera aregola d'arte per ripristini di murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle barre
.a ancorate allavolta, distanziatori e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Rete in acciaio

elettrosaldata a maglia quadra

euro (due/35) kg 2,35
Nr. 18 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da strutturain acciaio zincato a caldoe
S.02.020.015 | pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
d con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio

anodizzato , impianto elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale,

tubazioni e scatole in material e termoplastico autoestinguente. Soluzione: con unafinestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gl

arredi). Nolo per i mesi successivi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con

atezza pari a270 cm

eur o (duecentoottantasei/99) cad/30gg 286,99
Nr. 19 Box bagno, costituito da strutturain materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esternain materiale plastico e
S.02.020.030 |manigliadi sicurezza. Vaso avente sistemadi scarico afossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione aleva. Montaggio e nolo
.b per il 1° mese Daminimo cm 100 x 100 con vaso alla turca

euro (novantadue/99) cad/30gg 92,99
Nr. 20 Dispositivi per laprotezione delle mani, dotati di marchio di conformita secondo le norme vigenti Guanti dielettrici classe 0, 5000 V
S.03.010.015 |eur o (dodici/32) cad 12,32
.n
Nr. 21 Dispositivi per laprotezione del capo, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi
S.03.010.020 |laterali per I'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano, peso 600 g
.c euro (diciannove/55) cad 19,55
Nr. 22 Dispositivi per laprotezione dei piedi, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti Stivale a tronchetto in gomma
S.03.010.025 |eur o (tredici/13) cad 13,13
]
Nr. 23 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti
S.03.010.040 |in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1
.a euro (otto/77) cad 8,77
Nr. 24 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformita CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN
S.03.010.050 |352 Inserti con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR33dB
f euro (zero/42) cad 0,42
Nr. 25 Specialita medicinali in conformita delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri
S.03.020.010 | mobili fino a 25 addetti
b eur o (settantaquattr o/28) cad 74,28
Nr. 26 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamieradi alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangol are Sfondo biancc
S.04.010.010 |270 x 270 mm visibilita 10 m
b euro (cinque/17) cad 5,17
Nr. 27 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamieradi alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
S.04.010.020 | bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm
.m euro (sei/99) cad 6,99
Nr. 28 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamieradi alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianc
S.04.010.030 |270 x 270 mm visibilita 10 m
b euro (sei/99) cad 6,99
Nr. 29 Cartello di formatriangolare, fondo giallo, in lamieradi acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato
S.04.020.010 |90 cm, rifrangenzaclasse I
e euro (sette/91) cad 7,91
Nr. 30 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, daimpiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore
S.04.020.015 | giallo, lampeggiante, o rosso, aluce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno posizionamento e
.b nolo per il primo mese

euro (ventidue/70) cad 22,70
Nr. 31 Coni in gomma con rifrangenza di classe I1, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per
S.04.020.035 |mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti

COMMITTENTE: Amministrazione Comunae




pag. 4

Num.Ord. , unta | prEZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d| UNITARIO
misura
a euro (zero/61) cad 0,61
Nr. 32 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme allanorma UNI EN
U.02.040.010|12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e postain opera. La tubazione dovra essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di
a sistemain conformitaalla UNI EN 1SO 9001/2008 e alla UNI 1SO 14001-2004. L e barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dallanormadi riferimento. 11 collegamento fragli elementi avverraamezzo saldatura
di testa o ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posain opera con relative giunzioni, esclusi la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 110 mm
euro (sette/81) m 7,81
Nr. 33 idem c.s. ...idoneo DE 250 mm
U.02.040.010|eur o (ventiuno/23) m 21,23
.h
Nr. 34 Tubazione in PV C rigido con contenuto minimo di PV C pari al'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
U.02.040.020| giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, datadi produzione ¢
a marchio di conformitadi prodotto I1P UNI €/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea. Compresi i pezzi speciali, la posain opera con relative giunzioni, esclusi laformazione del letto di posae del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidita anulare SN 2 kN/mg DE 160 mm
euro (dieci/18) m 10,18
Nr. 35 Rinfianco con sabbia o sabhiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oner
U.04.010.010| necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume res
a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito amacchina
euro (trentacinque/90) mc 35,90
Nr. 36 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010|I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per |'allaccio a tenuta con le tubazioni,
.c inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm
euro (quarantasette/11) cad 47,11
Nr. 37 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate |SO 9001 conformi
U.04.020.077|alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi |e opere murarie e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a
a perfettaregola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
euro (tre/98) kg 3,98
Nr. 38 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 | pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risultaal di fuori del cantiere Per spessori
a compresi fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore
euro (zero/92) ma/cm 0,92
Nr. 39 idem c.s. ...cantiere Per ogni cm di spessorein piu
U.05.010.028 | eur o (zer 0/24) ma/cm 0,24
b
Nr. 40 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi |'eventuale fornituradei materiali di apporto o la
U.05.020.080 | vagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
a macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/24) mc 21,24
Nr. 41 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da unamisceladi pietrischetti e graniglie aventi perditadi peso al:
U.05.020.096 | prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del pes(
a degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresalafornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/
m2 di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere I'indice
dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso
per strato di usura (tappetino)
euro (uno/68) ma/cm 1,68
Nr. 42 Segnaletica orizzontal e su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
U.05.050.066  immediata essiccazione, in quantita pari a 2,2 kg/mz, contenente microsfere di vetro, applicato allatemperatura di 200 °C, compresa le
a sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantita totale pari a 0,35 kg/mz, con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2
mm, compresi, altresi, ogni onere e magistero per dare I'opera eseguita a perfettaregola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
euro (uno/67) m 1,67

Vallesaccarda,

Il Tecnico
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Allaccio Enel alle utenze comprensiva di canalina

metallica, il tutto per rendere il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

COSTO UNITARIO

INCIDENZA SU UNITA'DI PRODOTTO

VOCI INCIDENZA SUL PREZZO UNITARIO
€/h €/cadauno| €/ml | h/cad. m Ore
MANO D'OPERA
operaio qualificato € 24,53 1 1 € 24,53
1 operaio comune € 22,17 1 2 € 44,34
MARTERIALI
1 € -
canalina cavi, cassette, € 60,00 1 € 60,00
guanto necessario
NOLI
noleggio gru € -
TRASPORTI
20% € 12,00
INC.COSTI GENERALI D'IMPRESA
15%manod'op.+mat € 9,00
TOTALE COSTI 140,87 €
UTILE DELL'IMPRESA (10%)| € 14,09
REZZO UNITARIO €/cadaun € 154,96

REZZO UNITARIO €/cadaun

€ 150,00




NP02

Fornitura e posa in opera di Palo arredo urbano, costituito da corpo e braccio in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio chiaro
effetto sabbia Akzonobel 120; riflettore secondario Mosaique 1 in lamiera di alluminio metallizzato a microspecchi con rivestimento in
polimetilmetacrilato (PMMA) trasparente; proiettore con ottica in alluminio anodizzato e brillantato con anello schermante; gruppo di
alimentazione incorporato con reattore elettronico. Palo cilindrico di diametro 102 mm in acciaio zincato con altezza fuori terra H=5200 (su
piastra di base), verniciato a polveri grigio scuro effetto sabbia Akzonobel 900. Grado di protezione IP 65 ottica, IP 54 alimentazione; Classe I;

IK 08 (5j); Scx 0.165 mq. Cablato e rifasato 120 W ioduri metallici. Lampada CDM-T 120 W - 3000° K inclusa.

COSTO UNITARIO INCIDENZA SU UNITA'DI PRODOTTO
VOCI INCIDENZA SUL PREZZO UNITARIO
€/h €/cadauno| €/ml | h/cad. m Ore
MANO D'OPERA
operaio qualificato € 24,53 1 2 49,06
1 operaio comune € 22,17 1 2 44,34
MARTERIALI
1 -
Palo di arredo urbano compreso €1 470,00 1 1 470,00
quanto riportato nella descrizione
NOLI
noleggio gru -
TRASPORTI
20% 294,00
INC.COSTI GENERALI D'IMPRESA
15%manod'op.+mat 220,50
TOTALE COSTI 1 857,40 €
UTILE DELL'IMPRESA (10%) 185,74
REZZO UNITARIO €/cadaun 2 043,14

REZZO UNITARIO €/cadaun

2 040,00




